
两线制 pH 隔离变送器 RH-202/201pH 

 

 
 

产品特点： 
1.输入输出隔离两线式变送器 (4-20mA 输出) 
2.输出可直接接微机处理,具有输出保护 
3.宽直流电源输入 
4.高稳定性，高精度, 高抗干扰 
5.具 pH 值显示功能 
6.防水防腐外壳，可在不良环境中使用 
7.具温度补偿 Pt-1000（可选 Pt-100） 
8.适合用于工业控制/水处理控制等 
9.有不带显示和带显示变送器可选 

 
行业应用： 
 

废水处理 发酵行业 饮用水 污水监控 强磁干扰 
 
技术参数： 
pH 测量范围: 0.00～14.00pH 

分辨率: 0.01pH 

精确度: ±0.01pH 

温度补偿范围: -10℃ 

STAND 调整范围: 5.00 

SLOPE 调整范围: 4.2 

输入阻抗: >1013Ω 

温度探棒规格:  Pt-100/Pt-1000 (客户可选)  

0.00～14.00pH 对应:  4～20mA  

工作电压: 5～50VDC 

负载:  对应输入电压 15～50VDC 为 150～1500Ω抗干扰能力超强  

防护等级： 整体 IP65 
 
外观尺寸： 
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